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model
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test reports
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Registriernummer
registration number

Smart-Metering Komponenten
smart metenng componenis

Sontex SA
Rue de la Gare 27, CH-2605 Sonceboz

Sontex SA
Rue de la Gare 27, CH-2605 Sonceboz

OMS-Komponenten: Drahtloser M-Bus (4467)

OMS-Schnittstelle fur einen Heizkkostenverteiler

Sontex 868

Baumusterprifung: 18/155/4467/415 vom 28.07.2018 (EBI)
Kontrollpriifung Labor: 21-00152-KP03-415 vom 27.06.2025 (EBI)
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A-2/2 0G-4467CT0666
Typ Technische Daten Bemerkungen

type technical data

Sontex 868 Protokoll: M-Bus

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Der Zahler und das Messwerk waren nicht Bestandteil der Baumusterprifung.

Die Priifung bezieht sich alleine auf die Prifung des wM-Bus nach den OMS-CT Generation 4 (2016); Open Metering

Canformance Test; Volume 1-4.
Gerétetyp: 0x08 (Heizkostenverteiler)
Version: 0x18

OMS-Schnittstelle: T1

Frequenz: 868,95 MHz
Verschlisselungsmodus: 5
Uberiragungsinterval: 120 s
Installationstelegramm: ja

Statisches Telegramm: nein
Lastprofil: nein

Temperaturbereich: +0 °C ... +105 °C
Anwendungsklasse: MT
Stromversorgung: Batterie

Hardware-/ Softwareversion: K01-USB / K1-06; Prog6




