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Produktbezeichnung
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Model!

model

Priifberichte
test reports

Priifgrundiagen
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Ablaufdatum / AZ
date of expiry / file no.

06.07.2023 Kir A-1/2
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" Registriernummer
registration number

Smart-Metering Komponenten
smart metering components

Kamstrup A/S
Industrivej 28, DK-8660 Skanderborg

Kamstrup A/S
Industrivej 28, DK-8660 Skanderborg

OMS-Komponenten: Drahtloser M-Bus (4467)

OMS-Schnittstelle fir einen Wasserzidhler {(Kaltwasser)

MULTICAL® 21 .

Kontrollpriifung Labor: 23-00102-KP01-483 vom 07.03.2023 (EBI)
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
MULTICAL® 21 Protokoll: M-Bus

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks
‘Der Zahler und das Messwerk waren nicht Bestandteil der Baumusterpriffung.
Gerat 1:

Die Prifung bezieht sich alleine auf die Prifung des M-Bus nach den OMS-CT Generation 4 (2016}, Open Meterimg
Conformance Test; Volume 1-4,

Gerétetyp: Ox07

Version: 02142C0D801

OMS-Schnittstelle: T1

Frequenz: 868,95 MHz

Verschliisselungsmodus: 7

Ubertragungsinterval: 16 s

Installationstelegramm: nein

Statisches Telegramm: nein

Lastprofil: nein

Temperaturbereich: +0,1 °C ... +60 *C

Anwendungsklasse: HT

Stromversorgung: Batterie

R&TTE-Zulassung: GOM-1303-2705-TEU220W-V01, Eurofins Product Service GmbH, Reichenwalde

Gerét 2:

Die Prifung bezieht sich alleine auf dle Priffung des M-Bus nach den OMS-CT Generation 4 (2016); Open Meterimg
Conformance Test; Volume 3.

Gerétetyp: 0x07

OMS-Schnitistelle: T1

Frequenz: 868,95 MHz

Verschlilsselungsmodus; 5

Ubertragungsinterval: 16 s

Installationstelegramm; ja

Statisches Telegramm: jan

Lastprofil: nein

Temperaturbereich: +5 °C ... +50 °C

Anwendungsklasse: HT

Stromversorgung: Batterie

R&TTE-Zulassung: Kamstrup interner Bericht (Nr. 5514 1642) :
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