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Smart-Metering Komponenten
smart melering components

Kamstrup A/S
Industrivej 28, DK-8660 Skanderborg

Kamstrup A/S
Industrivej 28, DK-8660 Skanderborg

OMS-Komponenten: Drahtloser M-Bus (4467)

OMS-Schnittstelle fur einen Warmemengenzahler

MULTICAL® 303
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Typ Technische Daten ———— Bemerkungen
type ____ technical data __ remarks e
MULTICAL® 303 OMS-Schnittstelle: T1 bzw. C1

Protokoll: M-Bus
Sendefrequenz: 868,95 MHz

Ausfilhrungsvariante Erlduterungen

_type variation explanations
MULTICAL® 303 OMSSchnittstelle: C1; Verschliisselungsmodus: 5 (Sicherheitsprofil A)
MULTICAL®303 ~ OMSSchnitistelle: T1; Verschlusselungsmodus: 7 (Sicherheitsprofil B) =

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks -

Der Zahler und das Messwerk waren nicht Bestandleil der Baumusterpriifung.

Die Prifung bezieht sich alleine auf die Baumusterpriifung des M-Bus nach: OMS-Conformance Test Generation 4 (2020);
Open Metering Conformance Test, Volume 1-4; OMS Conformance Tester Laboratory issue 4.4.5

Geratetyp: Ox04; fur Wérme
Version 0x40

Mittenfrequenz: 868,95 MHz
Ubertragungsrate: 16 s
Installationstelegramm: nein
Statisches Telegramm: nein
Kompaktes Lastprofil: nein
Temperaturbereich: -15 °C ... +65 °C -
Leistungsklasse: HT
Stromversorgung: Batterie 3,6 V
Lebenszeit: bis zu 16 Jahren
Antenne: integrier
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