
Datenblatt

MeiStreamRF Plus
Intelligenter Großwasserzähler mit besonders großem Messbereich und 
elektronischem Zählwerk für kaltes Trinkwasser DN 40…150 PN 16

Besondere Merkmale 

•	 Zählwerk mit bereits integrierter Datenkommunikation und 
Datenloggerfunktion mit bis zu 6.200 Datensets

•	 LC-Display für die Anzeige von Verbrauch und Statusmeldungen

•	 Verschlüsselte Datenübertragung

•	 Zähler mit MID-Bauartzulassung gem. MI001

•	 Herausnehmbare, konformitätsbewertete metrolgische 
Baugruppe gemäß MID-Bauartzulassung MI001

•	 Einzigartiger Messbereich; Q3/Q1 > 315 bis 630 bei DN 150 in 
Einbaulage H

•	 Sehr hohe Belastbarkeit

•	 Keine gerade Einlaufstrecke erforderlich (U0D0 lt. OIML R49:2013 
und ISO 4064-1:2017)

•	 Einbau in horizontalen und vertikalen Messstellen

•	 Gehäuse in Kurzbauweise (WP) und Langbauweise (WS) gemäß 
DN 19625 und ISO 4064-1:2017 verfügbar

•	 Messgerät kann überflutet werden, gemäß Schutzklasse IP68

•	 Verwendete Materialien temperaturbeständig bis 70 °C

Optionen

•	 Datenkommunikation mit verschiedenen Frequenzen möglich

•	 ¼" Anschluss für Drucksensoren

Zulassungszeichen

Zähler und austauschbare metrologische Baugruppe

Lieferkennzeichnung CE M-XX* 0102

DE-09-MI001-PTB 012

* Herstellungsjahr

Anwendung 

•	 Als intelligentes Messgerät in stationären 
Funknetzwerken

•	 Messgerät zur Abrechnung von 
Trinkwasser bis zu 50 °C

•	 Messung mittlerer bis hoher Durchflüsse

•	 Messung geringer Durchflüsse, wie etwa 
in Schwachlastzeiten

•	 Leckageerkennung

Umweltbedingungen 

•	 Gem. ISO 4064-1:2017

•	 Umweltklasse B

•	 Umgebungstemperatur 5-70 °C

•	 Elektromagnetische Umweltklasse E1 

Werkstoffe
Gehäuse Grauguss

Metrologische Baugruppe Kunststoff

Messflügel Kunststoff

Batterie Lithium

Wir verwenden außerdem
folgende Werkstoffe

Messing, 
Nichtrostender
Stahl



Metrologische Daten gemäß Hersteller
Nennweite DN 40 50 65 80 100 150

Q5 Spitzendurchfluss m³/h 50 55 60 120 160 400

Q3’ Zulässige Dauerbelastung m³/h 30 35 40 63 100 250

Q2 Trenngrenze gem. MID m³/h 0,13 0,13 0,16 0,25 0,4 0,63

Q1’ Untere Messbereichsgrenze (horizontal) m³/h 0,08 0,07 0,1 0,13 0,2 0,35

Anlauf m³/h 0,03 0,03 0,035 0,04 0,065 0,12

Metrologische Leistungsdaten gemäß 2014/32/EU (MID)
Nennweite DN 40 50 65 80 100 150

Q4 max. Belastung gem. MID m³/h 31,25 31,25 50 78,75 125 312,5

Q3 Zulässige Dauerbelastung gem. MID m³/h 25 25 40 63 100 250

Q2 Trenngrenze (horizontal) gem. MID m³/h 0,13 0,13 0,16 0,25 0,4 0,63

Q1
Untere Messbereichsgrenze (horizontal)
gem. MID m³/h 0,08 0,08 0,1 0,16 0,25 0,4

Q3/Q1 max. Ratio 315 315 400 400 400 630

Q3/Q1 Standardkennzeichnung 315 315 315 315 315 315

Δp Druckverlust bei Q3 gem. to ISO 4064-1:2017 bar 0,09 0,08 0,17 0,07 0,16 0,14
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Typische Druckverlustkurve Typische Messfehlerkurve

Zifferblatt
Nennweite
DN

Min. Erfassung
m3

Max. Erfassung
m3

40 ... 100 0,001 999.999,999

150 0,01 9.999.999,99

Durchfluss m3/h
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DN 40 ... 100 DN 150

Alarmmeldung ausgelöst

Ende der Batterielebensdauer
erreicht

Funk ist aktiv

System befindet sich im hydraulischen
Testmodus

Anzeige von Vorwärts- oder
Rückwärtsdurchfluss

Anzeige der Einheit



Einbau

Rohrleitung Waagerecht

Kopf des
Zählers Nach oben

Einbaubedingungen 

•	 Freie, gerade Rohrstrecke 0 x DN

•	 Keine sprunghafte Querschnittsreduzierung unmittelbar hinter dem 

Zähler

Maßbild
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Abmessungen und Gewichte
Nennweite DN 40 50 50 50 65 65 80 80

Baulänge L mm 220 200 270 300 200 300 200 225

Höhe H mm 120 120 120 120 120 120 150 150

Höhe von der Grundlinie 
zur Rohrachse h mm 69 73 73 73 85 85 95 95

Ausbauhöhe g mm 200 200 200 200 200 200 270 270

Zähler kg 7,5 7,8 9,6 9,9 10,1 12,0 13,8 14,2

Metrolog. Baugruppe kg 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 3,2 3,2

Gehäuse kg 6,0 6,3 8,1 8,4 8,6 10,5 10,6 11,0

Nennweite DN 80 80 100 100 100 150 150

Baulänge L mm 300 350 250 350 360 300 500

Höhe H mm 150 150 150 150 150 177 177

Höhe von der Grundlinie 
zur Rohrachse h mm 95 95 105 105 105 135 135

Ausbauhöhe g mm 270 270 270 270 270 356 356

Zähler kg 16,3 17,7 18,2 20,0 20,2 35,9 44,2

Metrolog. Baugruppe kg 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 5,9 5,9

Gehäuse kg 13,1 14,5 15,0 16,8 17,0 30,0 38,3

Batterielebensdauer
Funk-Intervall-Profil MeiStreamRF Plus mit 15 Jahren 
Batterielebensdauer 1)

wM-Bus T1 SensusRF

≥ 3600 s BUP 15 s / LAT 60 s

1) berechnete Lebensdauer bei typischer Leistungsaufnahme der Elektronik unter zulässigen  	
     Umgebungsbedingungen

Bestellangaben

MeiStream Plus, DN 50, T50, PN16
gebohrt nach EN 1092 PN16
Baulänge 270 mm
eRegister / m³
mit MID-Konformität

Typ
Größe
Max. Durchschnittstemperatur 
Nenndruck

Flanschbohrbild 
Baulänge
Zählwerkstyp / Einheit
Zulassungsstandard
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MeiStreamRF Plus Infrastruktur 

Der MeiStreamRF Plus verfügt über die integrierte 
SensusRF Datenkommunikation per Funk, die eine uni- und 
bidirektionale Kommunikationsarchitektur ermöglicht. 
SensusRF ist die optimale lizenzfreie Funktechnologie für 
batteriebetriebene Messgeräte. Skalierbar für mobile und 
stationäre Fernauslesung ohne Änderung in der Konfiguration 
oder Austausch von Komponenten. Verfügbar für die 
Frequenzen 433 MHz und 868 MHz.         
              kompatibel.

SensusRF bietet zwei verschiedene 
Kommunikationsmöglichkeiten:

1. Stationäres Funknetzwerk

•	 Auto-Konfigurationsassistenten (Gateway-Sniffing für 
Endpunkte und Repeater)

•	 Einbindung von Repeatern (bis zu 7 Module in einer 
Kette)

•	 Selbst-korrigierendes Netzwerk (über alternative Routen)

•	 Transparente Auslesung der Verbrauchsdaten

•	 Schnelle Alarmmeldungen

•	 Momentaufnahme der Hydraulischen Zone (Zeitgenauer 
Vergleich der Verbrauchsstände zur Bilanzierung der 
Wassernetzdaten)

•	 TCP/IP Technologie für WAN Datenkommunikation

•	 Gateway mit integriertem GPRS Modem

•	 Datenschutz mit End-zu-End Verschlüsselung

•	 Ermöglicht u. a. Cloud-Technologie, FTP und 
Datenbankapplikationen

2. Mobile Auslesung – walk-by/ drive-by

•	 Unidirektionale Telegramme 
-	 Zählerstand, Zählernummer, Ereignismeldung

•	 Bidirektionale Kommunikation 
- 	Aktuelle Statusmeldungen mit Bestätigungs- und 	
	 Rücksetzmöglichkeit per Funk

•	 Gesicherte Konfiguration Funk 

SIRT (Sensus Interface Radio Tool)

SIRT ist ein Fernauslese-Gerät für die SensusRF 
Datenkommunikation, verbunden mit einem Handheld-
Gerät via Bluetooth und mit Hilfe der mobilen DIAVASO 
Auslesesoftware:

•	 Installation und Auslesung von Messgeräten

•	 Erfassung von Auslesetelegrammen via SensusRF

•	 Bereitstellung von ergänzenden Informationen der 
Messgeräte

•	 Gesicherte Änderung der Einstellungen via Funk möglich 
(Alarmmeldungen, Konfiguration, etc.) 

Mehr Informationen entnehmen Sie bitte unserer SensusRF 
Broschüre.

1000 m Distanz mit einer Geschwindigkeit von 50 km/ h, Telegramm 
erfolgt mit Zähler-ID, Verbrauchsdaten und Alarmmeldungen

Uni- und bidirektionale Datenkommunikation

SIRT

SIRT ist via
Bluetooth mit einem Hand-
held-Gerät verbunden

500 m

DatenbankRepeater

Gateway

WAN

LAN

GPRS 
oder
Ethernet

10 mW

25 mW

100 mW

MeiStreamRF Plus Stationäres Funknetzwerk - 
Fernauslesung und Monitoring

868 MHz

868 MHz Drive-by

◄ ►◄ ► ◄ ►

433 MHz

Repeater
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