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Registriernummer
registration number

Anwendungshereich Smart-Metering Komponenten

field of application smart metering components

Zertifikatinhaber ZENNER International GmbH & Co. KG

owner of certificate Heinrich-Barth-Stralle 29, D-66115 Saarbriicken
Vertreiber ZENNER International GmbH & Co. KG

distributor Heinrich-Barth-StraRe.29, D-66115 Saarbriicken
Produktart OMS-Komponenten: Drahtloser M-Bus (4467)

product category

Produktbezeichnung OMS-Schnittstelle fur Wasserzahler mit drahtlosem M-Bus
product description Elektronisches Datenerfassungsmodul

Modell EDC

model

Priifberichte Baumusterprifung: 24-00252-AB01-512 V2 vom 30.09.2025 (EBI)
test reports

Priifgrundlagen DVGW G 5484 (01.09.2016)

test basis

Ablaufdatum / AZ 30.09.2030 / 25-0336-GOE

date of expiry / file no.

21.10.2025 Meh A-1/2 WM(Q{/

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertif) érungsstelle
dale, issued by, sheet, head of certificatign body
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Typ Technische Daten Bemerkungen
type technical data remarks
EDC Protokoll: M-Bus

Verwendungshinweise / Bemerkungen

hints of utilization / remarks

Der Zhler und-der Messmechanismus waren nicht Teil der Baumusterpriifung.

Die Priifung bezieht sich ausschlieBlich auf die Baumusterpriifung des M-Bus gemaf der
OMS-Konformitétspriifungsspezifikation 4.0 Release 8, Band 1-4, Ausgabe 12.2022.

Geratetyp: ,0x07, Wasserzihler* mit OMS-Version 0x00 in Verbindung mit ,0x37, Funkkonverterzéhler* OMS-Version 0x0B
OMS-Schnittstelle: C1

Mittenfrequenz: 868,95 MHz

Ubertragungsrate: 20 s

Installationstelegramm: ja

Statisches Telegramm: nein

Leistungsklasse: HT

Temperaturbereich: 0 °C bis +55 °C

Stromversorgung: Batterie — Betriebsdauer bis zu 15 Jahre (Herstellerangabe)
Verschliisselungsmodus: 5 (OMS-Sicherheitsprofil A) mit kompaktem Lastprofil
Verschlisselungsmodus: 7 (OMS-Sicherheitsprofil B) ohne kompaktes Lastprofil

RED (2014/53/EU): pkm electronic GmbH, Priifbericht-Nr. 17/11-0058 vom 29.11.2017




