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 Induktive Flügelradabtastung (ohne Magnetkupplung) 
 Digitale Anzeige 
 Lebensdauer bis zu 14 Jahre (in Abhängigkeit der Funk-

Kommunikationseinstellungen) 
 Mit Leckage-, Rücklauf- und Manipulationserkennung 
 Kommunikation: OMS/wMBus mit individuellen Sendezeiteinstellungen 

OMS Profile B / Mode 7 konform BSI TR-03109 
 Als Aufputzzähler, Messkapselzähler und Hauswasserzähler in allen gängigen 

Varianten lieferbar 

Merkmale: 
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Messverfahren Bidirektionale induktive Flügelradabtastung 
mit integrierter Sensorwertvalidierung 

Ratio Q3/Q1 (horizontal) R80* 

Ratio Q3/Q1 (vertikal) R50* 

Max. Druckverlust 0,63 bar 

IP-Klasse IP68 

Umgebungstemperatur Betrieb 5°C bis 55°C 

Umgebungstemperatur Lager 5°C bis 55°C (Durchschnitt max. 25°C) 

Umgebungstemperatur Transport -20 °C bis 50°C 

max. Luftfeuchtigkeit 100% 

Umgebungsbedingungen Fester Einbau in Gebäuden (Umgeb.-Klasse B) 
mechanische Umgebungsklasse M1 
elektromagnetische Umgebungsklasse E1 
Höhenlage bis 2000m über N.N. 

 Nasse Umgebung mit Verschmutzungsgrad 2 

Haube 64,5mm (transparent und 360° drehbar) 

Anzeige LCD mit 8 Ziffern + Sonderzeichen 

Zeitzone Mitteleuropäische Zeit (UTC +1) 

Taster Kapazitive Touch-Technologie 

Fehler und Hinweise Interne Fehler, Sensorik, Leckage, Rücklauf, 
Manipulation 

Batterie 3V LiMnO2 (<1g Lithium enthalten) 

Lebensdauer bis 14 Jahre 
(abhängig von Funk-Kommunikationseinstellungen) 

Kommunikation OMS/wMBus 
mit 3 wählbaren Telegrammarten (kurz, mittel, lang)  
und konfigurierbarer Sendezeiteinstellung. OMS-
Konformität wird nur mit bestimmten Funkeinstellungen 
erreicht. 

Sendeleistung 

Serviceschnittstelle 

14 dBm (25mW) 

Infrarot 

Kundenkonfiguration über PC-Software + Optokopf 

    * weitere auf Anfrage 

Allgemeine Eigenschaften 
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Aufputzzähler 

Typ DN15 DN15 DN15 DN20 DN20 

Typ (Lorenz) ET80 ET110 ET130B ET130U ET130 

Baulänge [mm] 80 110 130 130 130 

Q3 [m³/h] 2,5 2,5  
  1,6* 

2,5 2,5 4,0 

Einbaulage Horizontal / Vertikal 

Gewinde G3/4“ G3/4“ G3/4“ G1“ G1“ 

Gewicht ca. [g] 400 430 460 550 530 

Temperaturklasse T30 (0,1-30°C) 
T90 (0,1-90°C) 

Druckklasse MAP10 

Typ. Anlaufwert [l/h] 4 4 4 4 5 
Baumusterprüf- 
bescheinigung DE-17-MI001-PTB006 

* auf Anfrage 

Messkapselzähler 

Typ (ISO 4064) IST MET MOC/MOE TE1 MUK MPEA34 

Typ (Lorenz) MPM7 MPM9 MPM10 MPM3 MPM11 MPE 

Baulänge [mm] - - - - - - 

Q3 [m³/h] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Einbaulage Horizontal / Vertikal 

Gewinde G2“ M64x2 M65x2 M62x2 G2¼“ M77x1,5 

Gewicht ca. [g] 440 290 300 430 400 153 

Temperaturklasse 
T30 (0,1-30°C) 
T90 (0,1-90°C) 

Druckklasse MAP10 

Typ. Anlaufwert 
[l/h] 

4 4 4 4 4 4 

Baumusterprüf- 
bescheinigung 

DE-17-MI001-PTB001 

 

  

Typenspezifische Daten 
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Messkapselzähler 

Typ (ISO 4064) A34 DM1 HT2 MB2 MB3 M7L WE1 WGU 

Typ (Lorenz) - - - - - - - - 

Baulänge [mm] - - - - - - - - 

Q3 [m³/h] 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

Einbaulage Horizontal / Vertikal 

Gewinde M77x1,5 M60x2 M66x1 M80x1,5 M76x1,5 M58x1,5 M78x1,5 M66x1,25 

Gewicht ca. [g] 610 490 650 790 560 
830 lang 
424 kurz 

850 470 

Temperaturklasse 
T30 (0,1 – 30°C) 
T90 (0,1 – 90°C) 

Druckklasse MAP10 

Typ. Anlaufwert 
[l/h] 

5 5 5 5 5 5 5 5 

Baumusterprüf- 
bescheinigung 

DE-17-MI001-PTB001 

 

 

Hauswasserzähler 

Typ CRI DN20 DN20 
Steigrohr DN25 DN25 

Steigrohr DN40 DN40 
Steigrohr 

Typ (Lorenz) MP-CRI - - - - - - 

Baulänge [mm] - 190* 105 260* 150 300 150 

Q3 [m³/h] 4,0 4,0 4,0 10* 10 16 16 

Einbaulage Horizontal / Vertikal 

Gewinde G3“ G1“ G1“ G1¼“ G1¼“ G2“ G2“ 

Gewicht ca. [g] 620 1600 1960 2490 2740 5220 4990 

Temperaturklasse T30 (0,1-30°C) 

Druckklasse MAP16 

Typ. Anlaufwert [l/h] 5 5 5 12 12 25 25 
Baumusterprüf- 
bescheinigung 

DE-19-MI001-PTB010 

* weitere auf Anfrage 
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Aufputzzähler DN15 BL80 

         

 

 

Aufputzzähler DN15 BL110 

 
 

 

  

Produktdetails 
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Aufputzzähler DN15 BL130 (ET130B) 

  
 

Aufputzzähler DN20 BL130 (ET130U) 

 
 

 

Aufputzzähler DN20 BL130 (ET130) 
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Messkapselzähler IST (MPM7) 

 
 

 

Messkapselzähler MET (MPM9) 

 
 

Messkapselzähler MOC/MOE (MPM10) 
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Messkapselzähler TE1 (MPM3) 

 
 

Messkapselzähler MUK (MPM11) 

  
 

Messkapselzähler MPEA34 
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Messkapselzähler A34 

 
 

Messkapselzähler DM1 

 
 

Messkapselzähler HT2 
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Messkapselzähler MB2 

 
 

Messkapselzähler MB3 

 

 

Messkapselzähler M7L lang 
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Messkapselzähler M7L kurz 

       

 

Messkapselzähler WE1 

 
 

Messkapselzähler WGU 
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Messpatrone CRI (MP-CRI) 

          
  

Hauswasserzähler DN20 BL190 

           

 

Hauswasserzähler DN20 BL105 Steigrohr 
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Hauswasserzähler DN25 BL260 

  

 

 

Hauswasserzähler DN25 BL150 Steigrohr 
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Hauswasserzähler DN40 BL300 

  
 

 

Hauswasserzähler DN40 BL150 Steigrohr 
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OMS (Open Metering System) 
Unterstützte Funktionen 

OMS-Spezifikation 
3.0.1 
4.1.2 

Funkmodus 
C1 
T1 

Telegrammformat A 

Verschlüsselung 128 Bit 

Security Profile A / Encryption Mode 5 
B / Encryption Mode 7 (konform BSI TR-03109) 

Sendezeiteinstellung Tagesstunden, Wochentage, Monatstage, Monate 

Telegramme 

kurz (Zeitstempel, Zählerstand, Fehlercode, 
Batteriespannung) 
mittel („kurz“ + Stichtagsdatum, Stichtagswert, 3 
Monatswerte) 
lang („mittel“ + 12 weitere Monatswerte) 

Installationstelegramme Nach Funkaktivierung 1h lang mit Sendeintervall 36s 

 

  

Kommunikation 
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OMS-Telegramme im Detail 
(Ohne Darstellung der CRC-Prüfsummen, unverschlüsselte Telegramme ohne Füllbytes „0x2F“) 

Kurzes Telegramm: 

Bytes Bedeutung Anmerkung 
Verschl. 
Block 

0xXX L-Feld: Länge 

OMS 3.0.1 unverschlüsselt ->  0x23 (=35) 
OMS 3.0.1 mit Mode 5 verschlüsselt -> 0x2E (=46) 
OMS 4.1.2 unverschlüsselt -> 0x26 (=38) 
OMS 4.1.2 mit Mode 7 verschlüsselt -> 0x43 (=67) 

- 

0x44 C-Feld: No Reply 0x46 bei Installationstelegrammen - 
0xFA 
0x12 

M-Feld: Herstellercode Lorenz = DWZ = 12FA - 

0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

A-Feld: 8-stellige SN BCD codiert - 

0xXX 
A-Feld: Version 
/Fabrikationsblock 

 - 

0xXX A-Feld: Gerätetyp/Medium 
Kaltwasser = 0x07 
Warmwasser = 0x06 

- 

0x8C CI-Feld: Extended Link Layer (ELL) nur bei OMS 4.1.2 - 

0x20 ELL: CC-Feld 
nur bei OMS 4.1.2 
0x20 = Synchron 

- 

0xXX ELL: ACC-Feld nur bei OMS 4.1.2 - 

0x90 
CI-Feld: Authentification and 
Fragmentation Layer (AFL) 

nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0x0F AFL: Längenfeld (=15) nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0x00 
0x2C 

AFL: Fragmentation Control Feld 
nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung  
0x2C = Message Control Feld, Message Counter Feld und 
MAC in AFL enthalten 

- 

0xXX AFL: Message Control Feld nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

AFL: Message Counter Feld nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

AFL: MAC nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0x7A CI-Feld: Short Header  - 
0xXX Accessnummer  - 
0xXX M-Bus-Statusflags und -Fehler Kein Alarm/Fehler=0x00 - 

0xXX 
0xXX 

Konfigurationsfeld 

0x2000=Synchron, keine Verschlüsselung 
0x2520=Synchron, Verschl. Mode 5, 2 verschlüsselte 
Blöcke mit je 16 Byte 
0x0720=Versch.Mode 7, 2 verschlüsselte Blöcke 

- 

0x10 Konfigurationsfelderweiterung Nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 
0x2F 
0x2F 

Füllbyte bzw. 
Verschlüsselungsbestätigung 

Nur bei aktiver Verschlüsselung 1 

0x04 DIF=32bit  1 
0x6D VIF=Datum/Uhrzeit (Typ F)  1 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Aktuelles Datum/Uhrzeit Datenformat Typ F 1 
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Bytes Bedeutung Anmerkung 
Verschl. 
Block 

0xXX 
0x04 DIF=32bit  1 
0x13 VIF=Volumen in Liter  1 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Aktueller Zählerstand  1 

0x02 DIF=16bit  1 
0xFD VIF=erw. Codetabelle  1 
0x17 VIFE=Fehlerflags  2 
0xXX 
0xXX 

Fehlerflags  2 

0x01 DIF=8bit  2 
0xFD VIF=erw. Codetabelle  2 
0x48 VIFE=Elektr. Spannung in 0,1V  2 
0xXX Batteriespannung (Mittelwert)  2 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 

Füllbytes für vollständigen 
Verschlüsselungsblock 

Nur bei aktiver Verschlüsselung 2 
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Mittellanges Telegramm: 

Werte Bedeutung Anmerkung 
Verschl. 
Block 

0xXX L-Feld: Länge 

OMS 3.0.1 unverschlüsselt -> 0x42 (=66) 
OMS 3.0.1 mit Mode 5 verschlüsselt -> 0x4E (=78) 
OMS 4.1.2 unverschlüsselt -> 0x45 (=69) 
OMS 4.1.2 mit Mode 7 verschlüsselt -> 0x63 (=99) 

- 

0x44 C-Feld: No Reply  - 
0xFA 
0x12 

M-Feld: Herstellercode Lorenz = DWZ = 12FA - 

0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

A-Feld: 8-stellige SN BCD codiert - 

0xXX A-Feld: Version/Fabrikationsblock  - 

0xXX A-Feld: Gerätetyp/Medium 
Kaltwasser = 0x07 
Warmwasser = 0x06 

- 

0x8C CI-Feld: Extended Link Layer (ELL) nur bei OMS 4.1.2 - 

0x20 ELL: CC-Feld 
nur bei OMS 4.1.2  
0x20 = Synchron 

- 

0xXX ELL: ACC-Feld nur bei OMS 4.1.2 - 

0x90 
CI-Feld: Authentification and 
Fragmentation Layer (AFL) 

nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0x0F AFL: Längenfeld (=15) nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0x00 
0x2C 

AFL: Fragmentation Control Feld 
nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung  
0x2C = Message Control Feld, Message Counter Feld und 
MAC in AFL enthalten 

- 

0xXX AFL: Message Control Feld nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

AFL: Message Counter Feld nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

AFL: MAC nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0x7A CI-Feld: Short Header  - 
0xXX Accessnummer  - 
0xXX M-Bus-Statusflags und -Fehler Kein Alarm/Fehler=0x00 - 

0xXX 
0xXX 

Konfigurationsfeld 

0x2000=Synchron, keine Verschlüsselung 
0x2540=Synchron, Verschl. Mode 5, 4 verschlüsselte 
Blöcke mit je 16 Byte 
0x0740=Versch.Mode 7, 4 verschlüsselte Blöcke 

- 

0x10 Konfigurationsfelderweiterung nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 
0x2F 
0x2F 

Füllbyte bzw. 
Verschlüsselungsbestätigung 

 1 

0x04 DIF=32bit  1 
0x6D VIF=Datum/Uhrzeit (Typ F)  1 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Aktuelles Datum/Uhrzeit  1 

0x04 DIF=32bit  1 
0x13 VIF=Volumen in Liter  1 
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Werte Bedeutung Anmerkung 
Verschl. 
Block 

0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Aktueller Zählerstand  1 

0x02 DIF=16bit  1 
0xFD VIF=erw. Codetabelle  1 
0x17 VIFE=Fehlerflags  2 
0xXX 
0xXX 

Fehlerflags  2 

0x01 DIF=8bit  2 
0xFD VIF=erw. Codetabelle  2 
0x48 VIFE=Elektr. Spannung in 0,1V  2 
0xXX Batteriespannung (Mittelwert)  2 
0x42 DIF=16 bit (Speichernummer=1)  2 
0x6C VIF=Datum(Typ G)  2 
0xXX 
0xXX 

Datum letzter Stichtag  2 

0x44 DIF=32bit (Speichernummer=1)  2 
0x13 VIF=Volumen in Liter  2 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand letzter Stichtag  

2 
2 
2 
3 

0x84 DIF=32bit 
Speichernummer=2(=00010b) 

3 
0x01 DIFE 3 
0x13 VIF=Volumen in Liter  3 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 1 
(jüngster) 

 3 

0xC4 DIF=32bit 
Speichernummer=3(=00011b) 

3 
0x01 DIFE 3 
0x13 VIF=Volumen in Liter  3 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 2  3 

0x84 DIF=32bit 
Speichernummer=4(=00100b) 

3 
0x02 DIFE 4 
0x13 VIF=Volumen in Liter  4 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 3  4 

0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 

Füllbytes für vollständigen 
Verschlüsselungsblock 

 4 
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Langes Telegramm: 

Werte Bedeutung Anmerkung 
Verschl. 
Block 

0xXX L-Feld: Länge 

OMS 3.0.1 unverschl. ->  0x96 (=150) 
OMS 3.0.1 mit Mode 5 verschlüsselt -> 0x9E (=158) 
OMS 4.1.2 unverschl. -> 0x99 (=153) 
OMS 4.1.2 mit Mode 7 verschlüsselt -> 0xB3 (=179) 

- 

0x44 C-Feld: No Reply  - 
0xFA 
0x12 

M-Feld: Herstellercode Lorenz = DWZ = 12FA - 

0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

A-Feld: 8-stellige SN BCD codiert - 

0xXX A-Feld: Version/Fabrikationsblock  - 

0xXX A-Feld: Gerätetyp/Medium 
Kaltwasser = 0x07 
Warmwasser = 0x06 

- 

0x8C 
CI-Feld: Extended Link Layer 
(ELL) 

nur bei OMS 4.1.2 - 

0x20 ELL: CC-Feld 
nur bei OMS 4.1.2 
0x20 = Synchron 

- 

0xXX ELL: ACC-Feld nur bei OMS 4.1.2 - 

0x90 
CI-Feld: Authentification and 
Fragmentation Layer (AFL) 

nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0x0F AFL: Längenfeld (=15) nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0x00 
0x2C 

AFL: Fragmentation Control Feld 
nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung  
0x2C = Message Control Feld, Message Counter Feld und 
MAC in AFL enthalten 

- 

0xXX AFL: Message Control Feld nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

AFL: Message Counter Feld nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

AFL: MAC nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 

0x7A CI-Feld: Short Header  - 
0xXX Accessnummer  - 
0xXX M-Bus-Statusflags und -Fehler Kein Alarm/Fehler=0x00 - 

0xXX 
0xXX 

Konfigurationsfeld 

0x2000=Synchron, keine Verschlüsselung 
0x2590=Synchron, Verschl. Mode 5, 9 verschlüsselte 
Blöcke mit je 16 Byte 
0x0790=Versch.Mode 7, 9 verschlüsselte Blöcke 

- 

0x10 Konfigurationsfelderweiterung nur bei OMS 4.1.2 mit aktiver Verschlüsselung - 
0x2F 
0x2F 

Füllbyte bzw. 
Verschlüsselungsbestätigung 

nur bei aktiver Verschlüsselung 1 

0x04 DIF=32bit  1 
0x6D VIF=Datum/Uhrzeit (Typ F)  1 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Aktuelles Datum/Uhrzeit Typ F 1 

0x04 DIF=32bit  1 



Digitaler Flügelradzähler 
Mit integrierter Funkschnittstelle 

Lorenz GmbH & Co. KG Technische Änderungen und 
Burgweg 3 Irrtümer vorbehalten 
D – 89601 Schelklingen – Ingstetten Stand April 2026 

Deutsche Wasserzähler 

Werte Bedeutung Anmerkung 
Verschl. 
Block 

0x13 VIF=Volumen in Liter  1 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Aktueller Zählerstand  1 

0x02 DIF=16bit  1 
0xFD VIF=erw. Codetabelle  1 
0x17 VIFE=Fehlerflags  2 
0xXX 
0xXX 

Fehlerflags  2 

0x01 DIF=8bit  2 
0xFD VIF=erw. Codetabelle  2 
0x48 VIFE=Elektr. Spannung in 0,1V  2 
0xXX Batteriespannung (Mittelwert)  2 
0x42 DIF=16 bit (Speichernummer=1)  2 
0x6C VIF=Datum(Typ G)  2 
0xXX 
0xXX 

Datum letzter Stichtag  2 

0x44 DIF=32bit (Speichernummer=1)  2 
0x13 VIF=Volumen in Liter  2 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand letzter Stichtag  

2 
2 
2 
3 

0x84 DIF=32bit 
Speichernummer=2(=00010b) 

3 
0x01 DIFE 3 
0x13 VIF=Volumen in Liter  3 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 1 
(jüngster) 

 3 

0xC4 DIF=32bit 
Speichernummer=3(=00011b) 

3 
0x01 DIFE 3 
0x13 VIF=Volumen in Liter  3 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 2  3 

0x84 DIF=32bit 
Speichernummer=4(=00100b) 

3 
0x02 DIFE 4 
0x13 VIF=Volumen in Liter  4 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 3  4 

0xC4 DIF=32bit 
Speichernummer=5(=00101b) 

4 
0x02 DIFE 4 
0x13 VIF=Volumen in Liter  4 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 4  4 

0x84 DIF=32bit 
Speichernummer=6(=00110b) 

4 
0x03 DIFE 4 
0x13 VIF=Volumen in Liter  4 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 5  5 



Digitaler Flügelradzähler 
Mit integrierter Funkschnittstelle 

Lorenz GmbH & Co. KG Technische Änderungen und 
Burgweg 3 Irrtümer vorbehalten 
D – 89601 Schelklingen – Ingstetten Stand April 2026 

Deutsche Wasserzähler 

Werte Bedeutung Anmerkung 
Verschl. 
Block 

0xC4 DIF=32bit 
Speichernummer=7(=00111b) 

5 
0x03 DIFE 5 
0x13 VIF=Volumen in Liter  5 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 6  5 

0x84 DIF=32bit 
Speichernummer=8(=01000b) 

5 
0x04 DIFE 5 
0x13 VIF=Volumen in Liter  5 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 7  

5 
5 
6 
6 

0xC4 DIF=32bit 
Speichernummer=9(=01001b) 

6 
0x04 DIFE 6 
0x13 VIF=Volumen in Liter  6 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 8  6 

0x84 DIF=32bit 
Speichernummer=10(=01010b) 

6 
0x05 DIFE 6 
0x13 VIF=Volumen in Liter  6 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 9  6 

0xC4 DIF=32bit 
Speichernummer=11(=01011b) 

7 
0x05 DIFE 7 
0x13 VIF=Volumen in Liter  7 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 10  7 

0x84 DIF=32bit 
Speichernummer=12(=01100b) 

7 
0x06 DIFE 7 
0x13 VIF=Volumen in Liter  7 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 11  7 

0xC4 DIF=32bit 
Speichernummer=13(=01101b) 

7 
0x06 DIFE 7 
0x13 VIF=Volumen in Liter  8 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 12  8 

0x84 DIF=32bit 
Speichernummer=14(=01110b) 

8 
0x07 DIFE 8 
0x13 VIF=Volumen in Liter  8 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 13  8 

0xC4 DIF=32bit 
Speichernummer=15(=01111b) 

8 
0x07 DIFE 8 
0x13 VIF=Volumen in Liter  8 



Digitaler Flügelradzähler 
Mit integrierter Funkschnittstelle 

Lorenz GmbH & Co. KG Technische Änderungen und 
Burgweg 3 Irrtümer vorbehalten 
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Deutsche Wasserzähler 

Werte Bedeutung Anmerkung 
Verschl. 
Block 

0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 14  

8 
9 
9 
9 

0x84 DIF=32bit 
Speichernummer=16(=10000b) 

9 
0x08 DIFE 9 
0x13 VIF=Volumen in Liter  9 
0xXX 
0xXX 
0xXX 
0xXX 

Zählerstand Monatswert 15  9 

0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 
0x2F 

Füllbytes für vollständigen 
Verschlüsselungsblock 

 9 

 

 

 

 

Die Fehlercodes werden in 2 Bytes codiert und per Funk übertragen bzw. im Display 
angezeigt. Die Bedeutung ist in nachfolgender Tabelle dargestellt: 

Fehlerbit Fehlercode 
Displayanzeige 

Fehlerart Messbetrieb 
eingestellt 

Inhalt  
M-Bus/OMS-Statusbyte 

Anmerkung 

0 STOP0001 SW-Fehler Ja Bit 3 = 1 (permanenter 
Fehler) 

 

1 STOP0002 CRC Fehler Ja Bit 3 = 1 
(permanenter Fehler) 

 

2 STOP0004 Sensorfehler Ja Bit 3 = 1 (permanenter 
Fehler) 

 

3 Err 0008 Messstörung Nein Bit 4 = 1  
(temporärer Fehler) 

 

4 Err 0010 Batteriespannungs- 
fehler 

Nein Bit 2 = 1  
(Energiereserve) 

 

5 STOP0020 Manipulation Ja Bit 3 = 1 
(permanenter Fehler) 

 

6 Err 0040 Leckagehinweis Nein - 12h ohne 
Stillstand 

7 Err 0080 Rückflusshinweis Nein - stündliche 
Aktualisierung 

8 Err 0100 Überlasthinweis Nein -  
 

Bei eingestelltem Messbetrieb muss der Zähler ausgetauscht werden. 

Fehlercodes 


